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FARBWELTEN — TRENDTUREN FARBSTARK KOMBINIERT

PortalLit®- und WestalLack®-Turen mit neuem Farbkonzept

WESTAG &
GETALIT AG







» macchiato » kitt » achat

5 FARBEN — 2 OBERFLACHEN - 1 KONZEPT

Harmonische Téne mit ganz eigenem Charakter, die aber nie aufdringlich
wirken — das sind die funf neuen Westag-Farbwelten. Sie entsprechen
dem Trend zu gedeckten Farbténen und passen hervorragend in heutige
Wohnkonzepte.

Ob als glatte Tar, Designtur, Landhaustir oder Schiebetir — die in den
Oberflachen PortaLit® und WestalLack® erhaltlichen Tiren lassen sich
farblich perfekt aufeinander abstimmen. So ermdéglicht unser neues Farb-
konzept Ihnen eine ganzheitliche Gestaltung lhres Zuhauses in Keller-,
Erd- und Obergeschoss.




VIEW | TUREN MIT LICHTBAND
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| Typ 2211 | | Typ 2211 | | Typ 2211 |
PortaLit® A 337 Portalit® A 446 PortaLit® A 411
macchiato kitt achat

| Typ 2211 | | Typ 2211 |
PortalLit® A 222 PortalLit® A 223
arctic wei lackweif3

Die komplette Verglasungs-Kollektion inklu-
sive Sandstrahlmotiven finden Sie auf Seite
62 f. im Wohnraumttren-Katalog oder auf
www.westag-tueren-konfigurator.de
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Typ 2000 Typ 2201 Typ 2202 Typ 2203 Typ 2204 Typ 2209 Typ 2211 Typ 2212



Viele ungewohnliche Einblicke erméglichen unsere Lichtbander. Die moder-
nen Turen mit geradlinigen oder elegant gebogenen Glasern sind vielseitig

einsetzbar.
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STYLE | DESIGNELEMENT MIT 3D-OBERFLACHE

Sind Sie bereit flr unerwartete Sinneserfahrungen?

Die Beriihrung unserer einzigartigen und hochwertigen
Tlroberflache der Serie »Style« wird fur Sie zu einem
neuen haptischen Erlebnis. Lebhafte Muster, die sanft
hervorscheinen, verwandeln diese Tlren in extravagante
Einrichtungsgegenstande, die sich perfekt in lhren Wohn-

raum integrieren lassen.

| Cappio |
Dekor Portalit® A 446 (kitt)

| Ornamento |
Dekor PortaLit® A 446 (kitt)

| Straight |
Dekor Portalit® A 446 (kitt)

| Freestyle |
Dekor Portalit® A 446 (kitt)

. |A222] |A337]
. |A223] | A 446 |
|A411|

Die oben abgebildeten
Oberflachen im MaBstab
1:6. Erhaltlich in den ne-
benstehenden PortalLit®-
Dekoren.
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Cappio

Freestyle

Ornamento

Straight

PortalLit’

Flachige Muster laufen
Uber das gesamte Tur-
blatt und entfalten je
nach Lichteinfall lebendi-
ge oder dezente Effekte




LINEO | TUREN MIT LISENEN IN EDELSTAHLOPTIK

A 337 (m?{ato), Verglasung Satinato
77 .

I

Diese geradlinige Designttir Gberzeugt durch ihre kiihle Optik. Das elegante
und vielfaltig einsetzbare Material, das diese Tur schmuckt, zieht direkt alle
Blicke auf sich. Auf ganz besondere Weise verleiht diese hochwertige Serie

Ihrem Wohnraum sofort ein topmodernes Aussehen.

PortaLit’

Westalack
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Typ3501  Typ3501-LB  Typ3502  Typ 3502-LB

Typ 3503

Typ 3503-LB
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Typ3504  Typ3504-lB  Typ3505  Typ3505-  Typ3505-LB  Typ 3506

| Typ 3504 |
PortalLit® A 223
lackweiB

===y
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| Typ 3504 |
PortalLit® A 446
kitt

L

Die eingelassenen,
leicht hervorstehenden

Lisenen in Edelstahl-
optik verleihen diesen
Turen ihren besonderen
Charakter.
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| Typ 3504 |
PortalLit® A 222
arctic wei

| Typ 3504 |
PortalLit® A 337
macchiato

an

| Typ 3504 |
PortalLit® A 411
achat
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WESTALINE | TUREN MIT RILLENFRASUNG

| Typ 2505 |
Westalack® arctic weiB
dhnlich RAL 9016

Die V-Fuge wirkt
dezent und trotz-

mml n

dem modern.

1l

| Typ 2505 |
Westalack® macchiato
ahnlich RAL Design 060 60 05

—_———

| Typ 2505 |
Westalack® wei
ahnlich RAL 9010

il

| Typ 2505 |
Westalack® kitt
ahnlich RAL 7004

an

| Typ 2505 |
Westalack® achat
ahnlich RAL 7015
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Typ 2501

Typ 2501-LB

Typ 2502

Typ 2502-LB

Typ 2503

Typ 2503-LB



Lebendig frisch und dennoch unaufdringlich zeitlos vermitteln die moder-
nen Farben unserer Tlrserie »Westaline« Gelassenheit. Stilvolle Rillenstrukturen
setzen harmonische Akzente und lockern Raume optisch auf.

‘estaline—mren 2505-LB-Q mit Lichtband in Sandstrahlverglasung Metropol Dortmund und Typ 2505 in WestalLdtk Trend-Lackierung achat, ahnl. RAL 7015 |_I
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Typ2504  Typ2504-LB  Typ2505  Typ2505-  Typ2505-LB  Typ2507  Typ2507-  Typ2508  Typ 2509
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Typ 2510

WestaLack’



PROVENCE | TUREN MIT PROFILIERUNGEN

Provence-Tir Typ 4004-2LA in WestalLack® Trend-Lackierung macchiato, ahnl. RAL Design 060 60 05 mit Verglasung Klarglas

Westalack Alle Typen aus unserem Provence-Programm finden Sie im Hauptkatalog und auf www.westag-tueren-konfigurator.de

Typ 4001-LA  Typ 4001-LA Typ 4002 Typ 4002-LA  Typ 4002-LA  Typ 4002-LA  Typ 4001-B-LA Typ 4001-B-LA  Typ 4002-B  Typ 4002-B-LA Typ 4002-B-LA Typ 4002-B-LA
Sprosse 1 Sprosse 4 Sprosse 10 Sprosse 2 Sprosse 5 Sprosse 9




| Typ 4004 |
Westalack® arctic weil3
&hnl. RAL 9016

| Typ 4004 |
WestalLack® weil3
ahnl. RAL 9010

| Typ 4004 |
WestalLack® macchiato
&hnl. RAL Des. 060 60 05
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| Typ 4004 |
Westalack® kitt
ahnl. RAL 7004

o9

| Typ 4004 |
Westalack® achat
ahnl. RAL 7015

Durch die Verbindung von traditioneller Form
und klassischem Stil schaffen unsere Landhaus-
tlren >Provence« in jedem Raum ein Ambiente
der Gematlichkeit, in dem sich hervorragend
schéne Stunden verbringen lassen.
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TUR-OBERFLACHEN

Tiiren mit HPS-Oberflache

(High Pressure Surface) Oberflachen-Eigenschaften
Diese Turen haben eine spezielle HPS-Ober-
flache und werden unter besonders hohem % C}
Druck verpresst. So entsteht eine porenfreie (2
Schicht, die nicht nur kratz- und abriebfest
. kratzfest wasserdampf-
ist, sondern auch besonders schmutzunemp- bestandig
findlich. Deshalb sind unsere PortaLit®-Turen,
die in perfekten Holzreproduktionen oder brillanten Uni-Dekoren m Ei:}
erhéltlich sind, besonders strapazierfahig.

Nicht nur junge Familien profitieren von den praktischen Eigen-
schaften dieser vielseitigen Tir. Dieser Klassiker wird ebenso
erfolgreich in Arztpraxen, Hotels und Kindergdrten eingesetzt.

Aufbau der Portalit®-Oberflache §>

stoBfest flecken-
unempfindlich

abriebfest lichtecht

0
%i%

Melaminharzbeschichtung
(Schutzfilm)

Holzreproduktion S
oder Uni-Dekor
StoBfestes Turendeck — 3

>

Rahmenholz k ) k ) ° : | - -

Rahmenverstarkun (] ° zigarettenglut- estandig gegen

Réhrenspaneinla eg _\I/ bestandig haushaltstibliche
9 Chemikalien

G

temperatur-
bestandig
Westalack
Tiren mit lackierter Oberflache Oberflachen-Eigenschaften

Die seidenmatten Mehrfachlackierungen in
weiB oder farbig wirken elegant und sind %?ﬁl\ N\
widerstandsfahig gegen Abrieb. Die umwelt- . o
freundliche Herstellung durch die Verwendung

. . . abriebfest flecken-
von UV-Wasserlacken und I6sungsmittelfreien unempfindlich
UV-Acryllacken steht fur einen bewussten

Umgang mit der Natur. O@ Qﬁ
—_

Aufbau der WestalLack®-Oberflache

temperatur- bestandig gegen
bestandig sanfte Reinigung
UV-geharteter
Schutzlack (2-fach)
UV-geharteter
Farblack (6-fach)
StoBfestes Turendeck -
lichtecht
Rahmenholz
Rahmenverstarkung

Réhrenspaneinlage




Die Farbpalette auf einen Blick

|
(Westatack|

FARB- UND TYPENUBERSICHT

o .
| I
arctic weif [t] (lack-)weiB macchiato [t] kitt [t] achat [t]
PortalLit® A 222 A 223 A 337 A 446 A411
Westalack® ahnlich RAL ahnlich RAL dhnlich RAL Design  dhnlich RAL ahnlich RAL
9016 9010 060 60 05 7004 7015
Typeniibersicht
Oberflache Tlren-Programme
glatte Tiiren View Style Lineo Westaline Provence
PortalLit®
arctic wei [¢] A 222 ] ] | u
lackweif3 A 223 ] ] | |
macchiato [¢] A 337 ] ] | u
kitt [t] Add6 ] ] ] u
achat [t] A4 ] ] ] u
WestaLack®
arctic wei [¢] &hnl. RAL 9016 ] ] u ] ]
weil &hnl. RAL 9010 ] ] ] [ ] [ ]
macchiato [¢] ahnl. RAL Des. 060 60 05 ] ] u [ ] [ ]
kitt [t] &hnl. RAL 7004 ] ] u | u
achat [t] &hnl. RAL 7015 | | n [ ] ] ]

Iz] PortalLit®-Trenddekor/WestaLack®-Trendlack
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